
Abzug A 275 –  
kompakt und überzeugend im Preis-/ Leistungsverhältnis
Dieser kompakte Abzug eignet sich zum Abziehen eines Schlauches von einer Trommel und 
dient als gute Überleitung zu weiteren Produktionsschritten, wie z.B. einer Ummantelung 
oder einer Strick- oder Flechtmaschine. Sie können den Abzug auch in eine komplette Linie 
mit geringer Produktionsgeschwindigkeit integrieren.
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Ausstattungsmerkmale: 

Bedienelemente  
am Schaltschrank

Poly-V-Riemen 
 
Tür mit Verriegelungsschalter 
 
Manuelle Einstellung  
des Mindestabstandes

Optional: 

Zusätzliche Rollenführung  
für mittige Produktführung 
im Produktein- und auslauf  

Produkterkennung über Sensor 

Tänzersteuerung mittels Sonar: 
für eine gleichmäßige Spannung  
bei Zufuhr zu einer weiteren  
Komponente, wie z.B.  
einer Strick- oder Flechtmaschine

Rollen für mehr Mobilität,  
Stellfüße für mehr Standfestigkeit:  
alles in einem  

Einstellbarer Anpressdruck  
über Proportionalventil
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Phone: +49 6725 91925-0
Fax:   +49 6725 91925-200
info@bellaform.com
www.bellaform.com

Bellaform GmbH 
Marie-Curie-Straße 14
55435 Gau-Algesheim
DEUTSCHLAND 

BeLLAfOrm bietet alles  
aus einer Hand ...

... egal, ob es sich um die Nach-
rüstung Ihrer Anlagen, Ersatzteil-
beschaffung oder den Bau einer 
neuen Produktionslinie handelt. 
  
Wir freuen uns  
auf Ihre Anfrage!

ALLes Aus eIner HAnd
Durch unsere Integration in die Pütz GrOuP und den daraus  
resultierenden synergieeffekten sind wir in der Lage, Ihnen über
Maschinen und Anlagen zur Kunststoff-Verarbeitung hinaus,  
auch die passende Prüftechnologie zur Kontrolle von Oberflächen  
und Maßhaltigkeit anzubieten.

technische details:

Kompakt-Abzug standard-Abzüge

Baureihe A 275 A 390 A 600 A 1000

Antriebsleistung, Servomotor (kW) 0,5 2 2 2

Kraftübertragung Zahnriemen Zahnriemen Zahnriemen Zahnriemen

Bandbreite (mm) 60 40/80 40/80 80

Kontaktlänge (mm) 285 390 600 1 000

Max. Abzugsgeschwindigkeit (m/min) 0 – 15 m/min auf den Bedarfsfall anpassbar

Pneumatische Bandzustellung (optional) ✔ ✔ ✔ ✔

Länge x Breite x Höhe (mm) 710 x 650 x 1 500 710 x 710 x 1 900 900 x 710 x 1 900 1 420 x 710 x 2 000

Gewicht (kg) 250 365 396 840


