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MASCHINEN UND ANLAGEN 
ZUR KUNSTSTOFF-VERARBEITUNG

	+ Schneidführung mit werkzeuglosem  
	 Schnellwechselsystem  

	+ Schneidführungserkennung erfolgt  
	 über codierte Schalter, die in den Führungen  
	 eingelassen sind. Dadurch wird die richtige  
	 Schneidführung zum Produkt  
	 aus der Produktliste heraus zugeordnet. 

	+ Messerheizung / Messerkühlung 

	+ Optional: Besprühung des Messers  
	 mit Kühl-/Schmierflüssigkeit 

	+ Schrottschnitt: Produktionsausschüsse 
	 werden wahlweise über eine pneumatisch 
	 schaltbare Rutsche oder am Ende des 
	 Ablagebandes ausgeschleust.

Ausstattungsmerkmale:

Schneidführungserkennung erfolgt über codierte Schalter. 

Eine falsche Führung wird automatisch vom System erkannt.

SERVO-CUTTER

Herstellung komplett in Deutschland
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WELTWEIT  

EINZIGER  

KOMPLETTANLAGEN-

ANBIETER FÜR  

WELLROHRE ! 

Länge x Breite x Höhe (mm) 600 x 800 x 2 000

Max. Außendurchmesser 40 mm

Wanddicke bis 2,5 mm

Antrieb Servomotor 11,9 kW 

Betrieb kontinuierlich und diskontinuierlich

Einstellbare Schnittlänge 20 – 6 000 mm

Rotationsgeschwindigkeit (Schnittgeschwindigkeit) 800 – max. 4 000 [1/min]

Max. Zuführgeschwindigkeit vom Bandabzug 120 [m/min] 

Technische Details:

Schneidführung mit werkzeuglosem 

Schnellwechselsystem

SERVO-CUTTER


