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Bellaform hat bereits mehr als 500 Vakuumtanks für Extrusionsanlagen weltweit ausgeliefert. 

Die Tanks zeichnen sich durch eine robuste und 
wartungsfreundliche Konstruktion aus, wobei 
das Vakuum über Venturidüsen erzeugt wird. 
Zusätzlich verfügen unsere Vakuumtanks über einen 
Wassersammeltank mit Steuerung und Pumpe,  
der dafür sorgt, dass das Kühlwasser wieder ins 
Kühlsystem zurück gespeist wird. 

Das Bellaform-Sortiment bietet zwei Vakuumtanks  
für jeweils unterschiedliche Produktdurchmesser  
(25-50 mm). Beide Varianten können mit allen 
Bellaform-Extrusionslinien problemlos kombiniert 
werden.

Kühlwanne in der Linie integriert:
Der modulare Aufbau in 2 m und 3 m Längeneinheiten ermöglicht  
einen flexiblen Einsatz.

Vakuumtank

STANDARD-VAKUUMTANKS  
UND KÜHLWANNEN

Robust und wartungsfreundlich
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ANBIETER FÜR  

WELLROHRE ! 

Kühlwannen: KW 40-2 KW 40-3 KW 80-2 KW 80-3

Max. Produktdurchmesser (mm) 40 40 80 80

Wannenquerschnitt (mm) 150 x 150 150 x 150 250 x 250 250 x 250

Wannenlänge (m) 2 3 2 3

Gewicht (kg) 80 100 160 190

Sprühkühlung (optional) – –

Deckel optional optional

Technische Details:

Vakuumtanks: VT 40/II VT 80/II

Max. Produktdurchmesser (mm) 25 50

Anzahl der Kammern 2 2

Vakuumsystem Venturi Venturi

Pumpenleistung (kW) 2,2 2 x 2,2

Anzahl der Venturidüsen 2 2

Wannenquerschnitt (mm) 200 x 200 300 x 300

Wannenlänge (m) 2,7 2,7

Gewicht (kg) 410 480

Sprühkühlung (optional) – optional

Deckel

STANDARD-VAKUUMTANKS UND KÜHLWANNEN


