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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛАСТМАСС

Ваши преимущества: 
Постоянная скорость 
Наши тянущие устройства 
отводят продукт с постоянной 
скоростью, даже когда главный 
экструдер работает на полную 
мощность. 
 
 
 
 

Полный диапазон 
компонентов 
Мы предлагаем в общей 
сложности семь различных 
тянущих устройств, которые 
отличаются друг от друга 
скоростью протягивания, 
длиной контактной 
поверхности и усилием 
протягивания. 

Гибкая верхняя лента 
Расстояние между лентами 
автоматически регулируется 
в зависимости от диаметра 
продукта.

Тянущее устройство A 600 Тянущее устройство A 275

ТЯНУЩИЕ УСТРОЙСТВА

Постоянная скорость отвода для каждой 
экструзионной линии



member of www.puetzgroup.de

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛАСТМАСС

info@bellaform.com 
Телефон:	 +49	6725	91925-0
Факс:			 	 +49	6725	91925-200
www.bellaform.com

Bellaform GmbH 
Marie-Curie-Straße	14
55435	Gau-Algesheim
GERMANY	(ГЕРМАНИЯ)	

ЕДИНСТВЕННЫЙ В 

МИРЕ ПОСТАВЩИК 

КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ГОФРИРОВАННЫХ  

ТРУБ!

Обзор комплектации  A 600:

 h Электромеханическая регулировка расстояния  
 между лентами с измерением и индикацией  
 расстояния 

 h Контроль прохождения продукта с помощью  
 счетного колеса  

 h Быстрое открытие – в случае неисправности нижняя  
 и верхняя каретки отводятся на максимальное  
 расстояние 

 h Регулировка расстояния между лентами –  
 автоматическая настройка на основании списка  
 продуктов (в сочетании с ПЛК BELLEX) 

 h Усилие прижима лент – автоматическая настройка  
 на основании списка продуктов  
 (в сочетании с ПЛК BELLEX) 

 h Пневматическое натяжение лент  – автоматическая  
 настройка на основании списка продуктов  
 (в сочетании с ПЛК BELLEX) 

Обзор комплектации  A 275:

 h Элементы управления на коммутационном шкафу 

 h Поликлиновой ремень 

 h Дверь с блокирующим выключателем 

 h Ручная настройка минимального расстояния 

Опции:

 h Дополнительная роликовая направляющая для  
 центрированного протягивания продукта при  
 подаче и отводе   

 h Регистрация продукта с помощью датчика 

 h Управление компенсирующим роликом с помощью  
 ультразвукового датчика для равномерного  
 натяжения при подаче на следующие компоненты  
 производственной линии, например,  
 обвязочную или оплеточную машину 

 h Ролики для большей мобильности, регулируемые  
 ножки для большей устойчивости: все в одном  

 h Регулируемое давление прижима с помощью про 
 порционального клапана

Компактное 
тянущее 

устройство        

Стандартные тянущие устройства 

Серия A 275 A 390 A 600 A 1000

Мощность привода, серводвигатель (кВт) 0,5 2 2 2

Силовая передача Зубчатый ремень Зубчатый ремень Зубчатый ремень Зубчатый ремень

Ширина ленты (мм) 60 40/80 40/80 80

Длина контактной поверхности (мм) 285 390 600 1 000
Макс. скорость отвода (м/мин) 0 – 15 м/мин регулируется в соответствии с требованиями

Пневматическая подача ленты (опция) ✔ ✔ ✔ ✔

Длина x ширина x высота (мм) 710 x 650 x 1 500 710 x 710 x 1 900 900 x 710 x 1 900 1 420 x 710 x 2 000

Масса (кг) 250 365 396 840

ТЯНУЩИЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики:


